NORSK FORENING FOR STÅLKONSTRUKSJONER
TEMAKVELD
Ulykkeslaster i bygg og bærende konstruksjoner

Torsdag 6.mars, kl. 16.30-20.00

Ingeniørenes Hus, Oslo
Omtale

Når det er påkrevd, skal bærende konstruksjoner dimensjoneres for ulykkeslaster. 
NS 3491-7 angir anbefalte beregningsmodeller for de mest vanlige tilfellene av ulykkeslaster som skyldes støt og eksplosjoner. Ulykkeslastene er relatert til støt og kollisjoner fra kjøretøyer, togavsporinger, skip og hard landing av helikoptre på tak. Den omfatter også påvirkninger forårsaket av menneskelige aktiviteter, men den dekker ikke påvirkninger fra utvendige eksplosjoner, krigføring og sabotasje. 
Den nye Eurokoden, dvs. NS-EN 1991-1-7 angir lignende dimensjoneringsregler. I tillegg omhandler den beregningsstrategier når lokal skade kan inntreffe av en eller annen grunn.
I revidert utgave av NS 3490 kreves det bygningskonstruksjoner skal ha konstruktive sammenbindinger som kan hindre progressivt sammenbrudd som følge av en lokal skade.

Formålet med temakvelden er å informere om de nevnte standardene og relevant faglitteratur.
Program :

16.30: Enkel servering

17.00: Ulykkeslaster i bygg og bærende konstruksjoner

ved Dr. ing. Bjørn Aasen,Norconsult AS

18.15: Kaffepause

18.30: Ulykkeslaster i bygg og bærende konstruksjoner forts.

20.00: Slutt

Avgift: 

Gratis adgang for medlemmer av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner/Norsk stålforbund. 

Ikke medlemmer kr. 300,-

Påmeldingsfrist: - Mandag 22. januar 2007

Påmelding til : Tekna Servicekontoret

Tlf.: 22 94 75 60/61 Fax: 22 94 75 01 eller E-mail: registrering@tekna.no
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